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Technical features of the ceramic slabs . Caractéristigues technigues de |la dalle en céramique
Technische eigenschaften der keramikplatte . TexHuueckme xapakTepucTuk Kepamnuyeckon namnThi

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN IS0 14411 1S0 13006 ANNESSO G GRUPPO B1A CON E =0,5 %

Classification in accordance with EN IS0 14411 IS0 13006 annex G standards B1A with E = 0,5%

Classification selon EN 1SO 14411 1S0 13006 annexe G groupe B1A avec E =0,5% - Klassifizierung gemdn EN IS0 14411 IS0 13006 anlage G Gruppe B1A mit E =0,5%
Knaccudumkauus B cootseTcTBum ¢ EN 1SO 14411 1SO 13006, npunoxerue G, ctangapt B1A, rae E <0,5%

CARATTERISTICA TECNICA
TECHNICAL CHARACTERISTIC

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN - TEXHUYECKAS XAPAKTEPUCTUKA

- | Dimensione - Size 1SO Conforme - In accordance
Sz | Dimension - Abmessungen - Pa3mep 10545-2 Conforme - Erfiillt -CooTBeTcTBYyeT
1SO
10545-3 £0,01%
Assorbimento d’acqua* - Water absorption*
Absorption d'eau* - Waseraufnahme* - % Mornowerns Boabl*
— ASTM C373-88 Conforme - In accordance
(2006) @ Conforme - Erfiillt -CooTBeTcTBYeET
Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura > 3000 N
. . ~ * Not applicable to tiles with a breaking strenght > 3000 N
v gess:enza gltlafftlessw‘nfa*B Bendlr;g f”ﬁ”%iﬁ v, * IWSO%AS—A N’est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture > 3000 N
T T esistance ata flexion legezuglestigkel npyrocte Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast > 3000 N
He n pyMeHsieTcs B OTHOLWEHUM NANTOK C N peflesIoM N POYHOCTM Ha pa3pbie = 3000 N
ﬁ Sforzo di rottura (S) - Breaking strength IS0 >10.000 N
& | Charge de rupture - Bruchlast - Paspywatouiee ycunue 10545-4 :
Resistenza all’abrasione profonda* - Deep scratch resistance* 150
@ Resistance a l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleif3* Yctoitumsocts 10545-6 €145 mm?
s | rnybokoMy nctupaHuio*
Coefficiente di dilatazione termica lineare* - Thermal linear expansion coefficient* 150
BE Coefficient de dilatation thermique linéaire* - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* 10545-8 =7(10¢°C)
e | K03 duLMEHT NnHeEHOTO TENNOBOrO pacluMpeHns™
Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* .
%Tt Resistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Bestandigkeit* 2%%4579 gz:::ttgr?t‘ee: BReesst\;egr:t _ Croiikuit
== | YCTOWMYMBOCTb K TEMI0BOMY nepenagy™ 9
Dilatazione all'umidita* - Expansion in humidity* 150
Dilatationt a lumidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* 10545-10 £0,1 (mm/m)
e | Pacwivipenme B ycnoBusix BnaxHocTn*
;‘;K Resistenza al gelo* - Frost resistance* 1SO Resistente - Resistant
Resistance au gel* - Frostbestandigkeit* - Mopo3oycToitunsoctb* 10545-12 Résistante - Bestandig - Croiikuit
Resistenza all’attacco chimico @ - Resistance to chemical attack @ f
& Resistance a l'attaque chimique @ - Bestandigkeit gegen Chemikalien @ 2%%4543 g::\l:tt::t‘s: BReeSSt‘;;ath _ Croikuit
e | YCTOWMUMBOCTB K XMMUYECKOMY BO3AENCTBUIO @ 9
45x90 60x60-75x75 | 60x120 40x120 30x120
Centro - Centre - Aucentre - | kno50 | KN>7,0 KN>50 |m KN>3,0
Mitte - Mo ueHTpy
l Carico statico - Static load EN 12825 Centro lato - Side centre
& | Charge statique - Statische Last - Ctatuyeckas Harpyska Au centre latéralement KN>4,0 KN>5,0 KN>4,0 | | KN>3,0
- - Mitte Seite - Mo LeHTpy rpaHn
Diagonale - Diagonal
En diagonale - Diagonal KN>7,0 KN>8,0 KN>7,0 [ ] KN>6,5
Mo gnaronanwu
-~ Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Uppe*
i Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** EN 1339
s | Knacc croiikocTnt k paspyLuatoLeit Harpyske*** T1H**
B Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* 10 Pulibile - Cleanable
Résistance aux taches* - Fleckenbestandigkeit* .
£ | YoronunsocTs k 0BpazosaHmio nTeH* 10545-14 Nettoyable - Leicht zu reinigen - Yucrawmiica
DIN 51130-51097 R11 A+B Gea, Aeras, Titanio, Grafitis R11 A+B+C Other colours
y Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance**
Résistance au glissement** - Rutshhemmende Eigenschaft**
S | COMpoTHBNIEHME CKONBXEHMIO**
A DCOF Conforme - In accordance
Conforme - Erfiillt - CooTBeTCTBYET
Spessore nominale - Nominal Thickness
== Epaisseur nominal - Nominalstdrke - HoMuHanbHas TonwmHa 20mm

Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione - Averege values referred to the lasto two years of production - Valeurs moyennes des deux denrnieres anneées de production - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwel
Productionsjahre beziehen

Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto - As far as values relating to the matt
finish of the product and to tests carried out by certified external loboratories whose results are avaible upon request at Headof we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant a la finition naturelle
du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accrédités et a isposition de toute personne intéressée auprés de nos bureaux; nous sommes disponibles puor e controle de I'éventuel lot concerné par I'achat - Werte
bezogen auf das natdrliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors gepriift, im Unternehmen erhdiltich; flr eventuelle Prifungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfligung.

Dato riferito ai formati 60x60 cm e 75x75 cm. - Detall referred to the 60x60 cm and 75x75 cm sizes, - Donnée se rapportant au formats 60x60 cm et 75x75 cm. - Auf die Formate 60x60 cm und 75x75 bezogen.

Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimigues @ usage domestigue et additifs pour piscines
FUr chemische Produkte fir den Housgebrauch und Schwimmbadzusdtze

Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 = 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 = 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 = 0,42
Valore richiesto ANSI A137.1-2012 WA= 0,5% - Value Reguired ANSI A137,1-2012 WA= 0,5% - Valeur Demandée ANSI A137.1-2012 WA= 0,5% - Erforderlicher Wert ANSI A137.1-2012 WA= 0,5%
Test in via di completamento - Tests currently under execution - Tests en cours d'achevement - Tests noch in der Ausfihrung




